
                                                                   IK-E280-001                                                           1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/½¦WYL /L9t_! 

TUN - 38 Ex 

 

Instrukcja instalowania i konserwacji 

IK-E280-001 

 

 

Edycja IIIF 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



2                                                                     IK-E280-001 

/ȊǳƧƪŀ ŎƛŜǇƱŀ TUN-38Ex ōťŘŊŎŀ przedmiotem niniejszej IK, ǎǇŜƱƴƛŀ ȊŀǎŀŘƴƛŎȊŜ ǿȅƳŀƎŀƴƛŀ ƴŀǎǘťǇǳƧŊŎȅŎƘ 
ǊƻȊǇƻǊȊŊŘȊŜƵ tŀǊƭŀƳŜƴǘǳ 9ǳǊƻǇŜƧǎƪƛŜƎƻ i Rady (UE) oraz dyrektyw Unii Europejskiej: 
 
CPR    CPR/305/2011 wƻȊǇƻǊȊŊŘȊŜƴƛŜ tŀǊƭŀƳŜƴǘǳ 9ǳǊƻǇŜƧǎƪƛŜƎƻ ƛ wŀŘȅ ό¦9ύ Ȋ Řƴƛŀ ф ƳŀǊŎŀ нлмм ǊΦ 
           ǳǎǘŀƴŀǿƛŀƧŊŎŜ ȊƘŀǊƳƻƴƛȊƻǿŀƴŜ ǿŀǊǳƴƪƛ ǿǇǊƻǿŀŘȊŀƴƛŀ Řƻ ƻōǊƻǘǳ ǿȅǊƻōƽǿ ōǳŘƻǿƭŀƴȅŎƘ 
           i uchylajŊŎŜ ŘȅǊŜƪǘȅǿť wŀŘȅ уфκмлсκ9²DΤ 
EMC   Dyrektywa (UE) 2014/30/U9 ŘƻǘȅŎȊŊŎŀ ƪƻƳǇŀǘȅōƛƭƴƻǏŎƛ ŜƭŜƪǘǊƻƳŀƎƴŜǘȅŎȊƴŜƧ; 
ATEX  Dyrektywa (UE) 2014/34κ²9 ŘƻǘȅŎȊŊŎŀ ǳǊȊŊŘȊŜƵ ƛ ǎȅǎǘŜƳƽǿ ƻŎƘǊƻƴƴȅŎƘ ǇǊȊŜȊƴŀŎȊƻƴȅŎƘ Řƻ
 uȍȅǘƪǳ ǿ ǇǊȊŜǎǘǊȊŜƴƛŀŎƘ ȊŀƎǊƻȍƻƴȅŎƘ ǿȅōǳŎƘŜƳ. 
 
 
Na ŎȊǳƧƪť ŎƛŜǇƱŀ TUN-38Ex ȊƻǎǘŀƱŀ ǿȅŘŀƴŀ 5ŜƪƭŀǊŀŎƧŀ ²ƱaǏŎƛǿƻǏŎƛ ¦ȍȅǘƪƻǿȅŎƘ Nr 1/E280/2013/PL. 
 
Na ŎȊǳƧƪť ŎƛŜǇƱŀ TUN-38Ex ǿȅŘŀƴȅ ȊƻǎǘŀƱ ǇǊȊŜȊ CNBOP-PIB ǿ WƽȊŜŦƻǿƛŜΣ ƧŜŘƴƻǎǘƪť ƴƻǘȅŦƛƪƻǿŀƴŊ  
nr 1438 w UE, Certyfikŀǘ ½ƎƻŘƴƻǏŎƛ 9/ ƴǊ мпоуκ/t5κллнр ǇƻǘǿƛŜǊŘȊŀƧŊŎȅ ȊƎƻŘƴƻǏŏ czujki z 
wymaganiami normy PN-EN 54-5:2003. 
 
Certyfikat oraz Deklaracja ²ƱŀǏŎƛǿƻǏŎƛ ¦ȍȅǘƪƻǿȅŎƘ ŘƻǎǘťǇƴŜ ǎŊ ƴŀ ǎǘǊƻƴƛŜ internetowej  
www.polon-alfa.pl 
 
bŀ ŎȊǳƧƪť TUN-38Ex ǿȅŘŀƴŜ ȊƻǎǘŀƱȅ ǇǊȊŜȊ DƱƽǿƴȅ Lƴǎǘȅǘǳǘ DƽǊƴƛŎǘwa, jednƻǎǘƪť ƴƻǘȅŦƛƪƻǿŀƴŊ ƴǊ мпро 
w UE: Certyfikat badania typu WE nr KDB 04ATEX172X oraz Powiadomienie o zapewnieniu jakoŜci 

nr GIG 04 ATEXQ 021. 
 

 5ŜƪƭŀǊŀŎƧŀ ȊƎƻŘƴƻǏŎƛ ²9 bǊ оκ9нул/2010. 
 
tǊȊŜŘ ǇǊȊȅǎǘŊǇƛŜƴƛŜƳ Řƻ Ƴƻƴǘŀȍǳ ƛ ŜƪǎǇƭƻŀǘŀŎƧƛ ƴŀƭŜȍȅ ȊŀǇƻȊƴŀŏ ǎƛť Ȋ ǘǊŜǏŎƛŊ ƴƛƴƛŜƧǎȊŜƧ ƛƴǎǘǊǳƪŎƧƛΦ  
 
bƛŜǇǊȊŜǎǘǊȊŜƎŀƴƛŜ ȊŀƭŜŎŜƵ ȊŀǿŀǊǘȅŎƘ ǿ ǘŜƧ ƛƴǎǘǊǳƪŎƧƛ ƳƻȍŜ ƻƪŀȊŀŏ ǎƛť ƴƛŜōŜȊǇƛŜŎȊƴŜ ƭǳō ǎǇƻǿƻŘƻǿŀŏ 
ƴŀǊǳǎȊŜƴƛŜ ƻōƻǿƛŊȊǳƧŊŎȅŎƘ ǇǊȊŜǇƛǎƽǿΦ 
 
Producent Polon-!ƭŦŀ ƴƛŜ Ǉƻƴƻǎƛ ƻŘǇƻǿƛŜŘȊƛŀƭƴƻǏŎƛ Ȋŀ ǎȊƪƻŘȅ ǇƻǿǎǘŀƱŜ ǿ ǿȅƴƛƪǳ ǳȍȅǘƪowania 
ƴƛŜȊƎƻŘƴŜƎƻ Ȋ ƴƛƴƛŜƧǎȊŊ ƛƴǎǘǊǳƪŎƧŊΦ 
 
 

²ȅŜƪǎǇƭƻŀǘƻǿŀƴȅ ǿȅǊƽōΣ ƴƛŜ ƴŀŘŀƧŊŎȅ ǎƛť Řƻ ŘŀƭǎȊŜƎƻ ǳȍȅǘƪƻǿŀƴƛŀΣ 
ƴŀƭŜȍȅ ǇǊȊŜƪŀȊŀŏ Řƻ ƧŜŘƴŜƎƻ Ȋ ǇǳƴƪǘƽǿΣ ȊŀƧƳǳƧŊŎȅŎƘ ǎƛť ȊōƛƽǊƪŊ 
ȊǳȍȅǘŜƎƻ ǎǇǊȊťǘǳ ŜƭŜƪǘǊȅŎȊƴŜƎƻ ƛ ŜƭŜƪǘǊƻƴƛŎȊƴŜƎƻΦ 

 

 

Uwaga - Zastrzega ǎƛť ǇǊŀǿƻ Řo wprowadzania zmian 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.polon-alfa.pl/
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Polon-!ƭŦŀ {ǇƽƱƪŀ Ȋ ƻƎǊŀƴƛŎȊƻƴŊ ƻŘǇƻǿƛŜŘȊƛŀƭƴƻǏŎƛŊ {ǇΦƪΦ 

85-861 Bydgoszcz, ul. Glinki 155 

1438 

1438/CPD/0025 

/ȊǳƧƪŀ ŎƛŜǇƱŀ 

TUN-38Ex 

EN 54-5 

5ŜƪƭŀǊŀŎƧŀ ǿƱŀǏŎƛǿƻǏŎƛ ǳȍȅǘƪƻǿȅŎƘ  bǊ 1/E280/2013/PL 

Zasadnicze charakterystyki wyrobu 
²ƱŀǏŎƛǿƻǏŎƛ 
ǳȍȅǘƪƻǿŜ 

Zharmonizowana 
specyfikacja 
techniczna 

EN 54-5:2000 

A1:2002 

RƻȊŘȊƛŀƱ 

½ƴŀƳƛƻƴƻǿŜ ǿŀǊǳƴƪƛ ǳǊǳŎƘƻƳƛŜƴƛŀκŎȊǳƱƻǏŏΣ ƻǇƽȋƴƛŜƴƛŜ ȊŀŘȊƛŀƱŀƴƛŀ όŎȊŀǎ ȊŀŘȊƛŀƱŀƴƛŀύ oraz 
ǎƪǳǘŜŎȊƴƻǏŏ ǿ ǿŀǊǳƴƪŀŎƘ ǇƻȍŀǊƻǿȅŎƘ 

  Klasyf ikacja  {ǇŜƱƴƛŀ 4.2 

  tƻƱƻȍŜƴƛŜ ŜƭŜƳŜƴǘƽǿ ŎȊǳƱȅŎƘ ƴŀ ŎƛŜǇƱƻ {ǇŜƱƴƛŀ 4.3 

  ½ŀƭŜȍƴƻǏŏ ƪƛŜǊǳƴƪƻǿŀ {ǇŜƱƴƛŀ 5.2 

  {ǘŀǘȅŎȊƴŀ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŀ ȊŀŘȊƛŀƱŀƴƛŀ {ǇŜƱƴƛŀ 5.3 

  /Ȋŀǎȅ ȊŀŘȊƛŀƱŀƴƛŀ ǿ ǇƻŎȊŊǘƪƻǿŜƧ ǘȅǇƻǿŜƧ    

  ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊȊŜ ǳȍȅǘƪƻǿŀƴƛŀ 
{ǇŜƱƴƛŀ 5.4 

  /Ȋŀǎȅ ȊŀŘȊƛŀƱŀƴƛŀ ǿ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊȊŜ ǇƻŎȊŊǘƪƻǿŜƧ  

  25 oC 
{ǇŜƱƴƛŀ 5.5 

  /Ȋŀǎȅ ȊŀŘȊƛŀƱŀƴƛŀ ǿ ǇƻŎȊŊǘƪƻǿŜƧ ǿȅǎƻƪƛŜƧ   

  temperaturze otoczenia 
{ǇŜƱƴƛŀ  5.6 

  hŘǘǿŀǊȊŀƭƴƻǏŏ {ǇŜƱƴƛŀ 5.8 

 .ŀŘŀƴƛŜ ŎȊǳƧŜƪ ƻȊƴŀŎȊƻƴȅŎƘ ŘƻŘŀǘƪƻǿƻ ƭƛǘŜǊŊ { {ǇŜƱƴƛŀ 6.1 

 .ŀŘŀƴƛŜ ŎȊǳƧŜƪ ƻȊƴŀŎȊƻƴȅŎƘ ŘƻŘŀǘƪƻǿƻ ƭƛǘŜǊŊ w {ǇŜƱƴƛŀ  6.2 

bƛŜȊŀǿƻŘƴƻǏŏ ŜƪǎǇƭƻŀǘŀŎƧƛ 

 LƴŘȅǿƛŘǳŀƭƴȅ ǿǎƪŀȋƴƛƪ ŀƭŀǊƳƻǿŀƴƛŀ {ǇŜƱƴƛŀ 4.4 
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Zasadnicze charakterystyki wyrobu 
²ƱŀǏŎƛǿƻǏŎƛ 
ǳȍȅǘƪƻǿŜ 

Zharmonizowana 
specyfikacja 
techniczna 
EN 54-5:2000 

A1:2002 
ǊƻȊŘȊƛŀƱ 

 tƻŘƱŊŎȊŜƴƛŜ ǳǊȊŊŘȊŜƵ ǇƻƳƻŎƴƛŎȊȅŎƘ {ǇŜƱƴƛŀ 4.5 

 bŀŘȊƻǊƻǿŀƴƛŜ ŎȊǳƧŜƪ ƻŘƱŊŎȊŀƭƴȅŎƘ {ǇŜƱƴƛŀ 4.6 

 Regulacja producenta {ǇŜƱƴƛŀ 4.7 

 Regulacja sposobu reagowania czujki  w miejscu   
 zainstalowania  

{ǇŜƱƴƛŀ 4.8 

 Cechowanie {ǇŜƱƴƛŀ 4.9 

 Dokumentacja techniczna {ǇŜƱƴƛŀ  4.10 

 Wymagania dodatkowe dla czujek sterowanych   
 programowo 

{ǇŜƱƴƛŀ 4.11 

¢ƻƭŜǊŀƴŎƧŀ ƴŀǇƛťŎƛŀ Ȋŀǎƛƭŀƴƛŀ 

 ½Ƴƛŀƴŀ ǇŀǊŀƳŜǘǊƽǿ Ȋŀǎƛƭŀƴƛŀ {ǇŜƱƴƛŀ 5.7 

{ǘŀōƛƭƴƻǏŏ ƴƛŜȊŀǿƻŘƴƻǏŎƛ ŜƪǎǇƭƻŀǘŀŎȅƧƴŜƧ ƻǊŀȊ ƻǇƽȋƴƛŜƴƛŜ ȊŀŘȊƛŀƱŀƴƛŀΥ ƻŘǇƻǊƴƻǏŏ ƴŀ 
ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊť 

 hŘǇƻǊƴƻǏŏ ƴŀ ȊƛƳƴƻ {ǇŜƱƴƛŀ 5.9 

 WytrzȅƳŀƱƻǏŏ ƴŀ ǎǳŎƘŜ ƎƻǊŊŎƻ {ǇŜƱƴƛŀ 5.10 

{ǘŀōƛƭƴƻǏŏ ƴƛŜȊŀǿƻŘƴƻǏŎƛ ŜƪǎǇƭƻŀǘŀŎȅƧƴŜƧΥ ƻŘǇƻǊƴƻǏŏ ƴŀ ǿƛōǊŀŎƧŜ 

 hŘǇƻǊƴƻǏŏ ƴŀ ǳŘŀǊȅ ǇƻƧŜŘȅƴŎȊŜ  {ǇŜƱƴƛŀ 5.14 

 hŘǇƻǊƴƻǏŏ ƴŀ ǳŘŜǊȊŜƴƛŜ {ǇŜƱƴƛŀ 5.15 

 hŘǇƻǊƴƻǏŏ ƴŀ ǿƛōǊŀŎƧŜ ǎƛƴǳǎƻƛŘŀƭƴŜ {ǇŜƱƴƛŀ 5.16 

 ²ȅǘǊȊȅƳŀƱƻǏŏ ƴŀ ǿƛbracje sinusoidalne {ǇŜƱƴƛŀ 5.17 

{ǘŀōƛƭƴƻǏŏ ƴƛŜȊŀǿƻŘƴƻǏŎƛ ŜƪǎǇƭƻŀǘŀŎȅƧƴŜƧΥ ƻŘǇƻǊƴƻǏŏ ƴŀ ǿƛƭƎƻŏ 

 hŘǇƻǊƴƻǏŏ ƴŀ ǿƛƭƎƻǘƴŜ ƎƻǊŊŎƻ ŎȅƪƭƛŎȊƴŜ {ǇŜƱƴƛŀ 5.11 

 ²ȅǘǊȊȅƳŀƱƻǏŏ ƴŀ ǿƛƭƎƻǘƴŜ ƎƻǊŊŎƻ ǎǘŀƱŜ {ǇŜƱƴƛŀ 5.12 

{ǘŀōƛƭƴƻǏŏ ƴƛŜȊŀǿƻŘƴƻǏŎƛ ŜƪǎǇƭƻŀǘŀŎȅƧƴŜƧΥ ǿȅǘǊȊȅƳŀƱƻǏŏ ƴŀ ƪƻǊƻȊƧť 

 ²ȅǘǊȊȅƳŀƱƻǏŏ ƴŀ ƪƻǊƻȊƧť ǎǇƻǿƻŘƻǿŀƴŊ   
 ŘȊƛŀƱŀƴƛŜƳ ŘǿǳǘƭŜƴƪǳ ǎƛŀǊƪƛ 

{ǇŜƱƴƛŀ  5.13 

{ǘŀōƛƭƴƻǏŏ ƴƛŜȊŀǿƻŘƴƻǏŎƛ ŜƪǎǇƭƻŀǘŀŎȅƧƴŜƧΥ ǎǘŀōƛƭƴƻǏŏ ŜƭŜƪǘǊȅŎȊƴŀ 

  YƻƳǇŀǘȅōƛƭƴƻǏŏ ŜƭŜƪǘǊƻƳŀƎƴŜǘȅŎȊƴŀ ό9a/ύΣ  
  ōŀŘŀƴƛŜ ƻŘǇƻǊƴƻǏŎƛ 

{ǇŜƱƴƛŀ  5.18 

Zamierzone zŀǎǘƻǎƻǿŀƴƛŜΥ .ŜȊǇƛŜŎȊŜƵǎǘǿƻ ǇƻȍŀǊƻǿŜ ς ŎȊǳƧƪŀ Ǉǳƴƪǘƻǿŀ ŎƛŜǇƱŀ Řƻ ǎȅǎǘŜƳƽǿ 
ǎȅƎƴŀƭƛȊŀŎƧƛ ǇƻȍŀǊƻǿŜƧ ǎǘƻǎƻǿŀƴȅŎƘ ǿ ōǳŘȅƴƪŀŎƘΦ 

 

Dane techniczne - patrz instrukcja: IK-E280-001 
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1   PRZEZNACZENIE 

 
Czujki ciepğa TUN-38Ex sŃ przeznaczone do wykrywania i sygnalizowania zagroŨenia 
poŨarowego lub poŨaru w pomieszczeniach zamkniňtych, w kt·rych w pierwszej fazie poŨaru 
moŨna spodziewaĺ siň przyrostu temperatury, wzglňdnie gdy z innych przyczyn temperatura w 
pomieszczeniu wzroŜnie do wartoŜci stanowiŃcej zagroŨenie poŨarowe.  
Przewidziane sŃ do wsp·ğpracy z centralami produkowanymi przez Polon-Alfa lub innych 
producent·w, majŃcych zgodň Polon-Alfa na wsp·ğpracň tych czujek z ich centralami. 
Czujki sŃ przystosowane do pracy w zakresie temperatur od  -25ÁC do 50ÁC  dla klasy  A1 oraz 
65ÁC dla klasy B. 
Czujki temperatury TUN-38Ex sŃ wğŃczane w linie dozorowe poprzez barierň ochronnŃ lub 
separator o parametrach Uo Ò 28 V, Io Ò 99mA. Czujki TUN-38Ex mogŃ byĺ instalowane w 
pomieszczeniach i strefach zakwalifikowanych jako 1-sza lub 2-ga kategoria zagroŨenia 
wybuchem od gaz·w wybuchowych i par cieczy palnych naleŨŃcych do podgrup wybuchowoŜci 
IIA, IIB, IIC i klas temperaturowych T1 do T6. 
Dopuszczalny zakres temperatur otoczenia wynosi: 
-25ÁC +65ÁC dla klasy temperaturowej T6, 
-25ÁC +85ÁC dla klasy temperaturowej T1...T5. 
 
 
2  DANE TECHNICZNE 

 

Napiňcie dozorowania 20 V  +20 %  -15 % 

PrŃd dozorowania <100 ÕA 

PrŃd alarmowania 20 mA 

Dolna graniczna temperatura pracy  -25 ÁC 

Dopuszczalna wilgotnoŜĺ wzglňdna Ò 95 %  przy 40 ÁC 

Klasy czujki (wg PN-EN 54-5) A1R; A1S; BR; BS 

Czas zadziağania  wg tablicy 1 

Statyczna temperatura zadziağania  54ÁC do 65ÁC  (dla kl. A1) 
69ÁC do 85ÁC  (dla kl. B) 

Typowa temperatura uŨytkowania 25ÁC  (dla kl. A1) 
40ÁC  (dla kl. B) 

Masa 0,26 kg (<0,3 kg ) 

Wymiary  (L x B x H) (rys. 4) 112 x 62,5 (83,5) x 55 mm 

Rozstaw otwor·w mocujŃcych 72 mm 

StopieŒ ochrony obudowy 
 
Kolor obudowy 

IP 54 
 
czarny 

Cecha iskrobezpieczeŒstwa Ex ib IIC T5/T6 Gb 
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3   PARAMETRY DECYDUJłCE O ISKROBEZPIECZEőSTWIE 

 
Parametry dopuszczalne linii zasilajŃcej czujkň: 
 
Maksymalne napiňcie wejŜciowe UI  28 V 
Maksymalny prŃd wejŜciowy II  99 mA 
Maksymalna moc wejŜciowa PI  0,66 W 
Maksymalna pojemnoŜĺ wewnňtrzna CI  16,5 nF 
Maksymalna indukcyjnoŜĺ wewnňtrzna LI  0 * 
Maksymalna pojemnoŜĺ zewnňtrzna Co  66,5 nF ** 
Maksymalna indukcyjnoŜĺ zewnňtrzna LO  2,5 mH** 
 
Parametry linii ğŃczŃcej czujkň ze wskaŦnikiem zadziağania: 
 
Maksymalne napiňcie wyjŜciowe UO  28 V*** 
Maksymalny prŃd wyjŜciowy IO  99 mA*** 
Maksymalna moc wyjŜciowa PO  0,66 W*** 
 
*  wartoŜci pomijalne  
** sŃ sumŃ pojemnoŜci i indukcyjnoŜci wynikajŃcŃ z dğugoŜci przewod·w jakie mogŃ byĺ 
podğŃczone do czujki. 
*** wartoŜci jakie mogŃ wystŃpiĺ w skrajnym przypadku uszkodzeŒ niezliczalnych. 
 
Parametry wymagane od separatora lub bariery: 
 
Maksymalne napiňcie wyjŜciowe UO  28 V 
Maksymalny prŃd wyjŜciowy IO  99 mA 
Maksymalna moc wyjŜciowa PO  0,66 W 
Minimalna rezystancji wewnňtrzna RI  300 om 
Maksymalna pojemnoŜĺ zewnňtrzna CO  83 nF 
Maksymalna indukcyjnoŜĺ zewnňtrzna LO  2,5 mH 
 
Przykğad przewodu przyğŃczeniowego ( YnTKSY ): 
 
średnica Ũyğy    mm   0,8   1,0 
Rezystancja pojedynczej Ũyğy  om/km        37,5    24 
PojemnoŜĺ pary Ũyğ    nF/km         120  120 
IndukcyjnoŜĺ  mH/km          0,7           0,7 
 
Uwaga: Cağkowita sumaryczna pojemnoŜĺ oraz indukcyjnoŜĺ linii i pojemnoŜci oraz 
indukcyjnoŜci wewnňtrznych czujek za barierŃ lub separatorem nie moŨe przekraczaĺ 
wartoŜci 83 nF i 2,5 mH. Z tego wzglňdu praktycznie moŨna podğŃczyĺ do linii 
zabezpieczonej separatorem lub barierŃ nie wiňcej jak piňĺ czujek TUN-38Ex. 
 
4  WARUNKI  BEZPIECZEőSTWA  

 
4.1 Naprawy i konserwacje 
Prace konserwacyjne i przeglŃdy okresowe muszŃ byĺ dokonywane przez uprawniony personel 
firm autoryzowanych lub przeszkolonych przez Polon-Alfa. 
Wszystkie naprawy muszŃ byĺ dokonywane przez producenta. Polon-Alfa nie ponosi 
odpowiedzialnoŜci za dziağanie urzŃdzeŒ naprawianych przez nieuprawniony  personel. 
 
4.2 Praca na wysokoŜci 
Prace na wysokoŜci zwiŃzane z instalowaniem czujek naleŨy przeprowadzaĺ z zachowaniem 
szczeg·lnej ostroŨnoŜci przy wykorzystaniu sprawnego sprzňtu i narzňdzi.  
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NaleŨy zwr·ciĺ szczeg·lnŃ uwagň na stabilnoŜĺ drabin, podnoŜnik·w itp. 
Elektronarzňdziami naleŨy posğugiwaĺ siň z zachowaniem warunk·w ich bezpiecznej pracy 
podanej w stosownych instrukcjach producenta. 
 
4.3 Ochrona oczu przed zapyleniem 
Podczas prac, kt·re powodujŃ powstawanie duŨej iloŜci pyğu, zwğaszcza wiercenia otwor·w w 
sufitach w celu zamocowania gniazd czujek naleŨy uŨywaĺ okular·w ochronnych i masek 
przeciwpyğowych. 
 

5  OPIS KONSTRUKCJI 

 

 

 

 

Obudowa czujki wykonana jest z tworzywa koloru czarnego. W celu odprowadzenia ğadunk·w 
elektrostatycznych zastosowano tworzywo o mağej rezystancji powierzchniowej. Termistor 
zabezpieczony jest osğonŃ, kt·rej ksztağt zapewnia poprawnŃ charakterystykň kierunkowŃ. Pod 
pokrywŃ umieszczone sŃ zğŃcza do podğŃczenia przewod·w linii dozorowej oraz zwory do 
ustawienia klasy zadziağania. 
Ukğad elektroniczny zabezpieczony jest zalewŃ przed negatywnym wpğywem Ŝrodowiska pracy. 
Zabezpieczenie to pozwala r·wnieŨ na pracň czujki w warunkach zagroŨenia wybuchem. 
 

6  OPIS DZIAĞANIA 
 

Czujka ciepğa TUN-38 Ex reaguje na wzrost temperatury wystňpujŃcy w poczŃtkowej fazie  
poŨaru. W przypadku przekroczenia ustalonej, dla danej klasy, wartoŜci tego wzrostu, ukğad 
elektroniczny czujki przekazuje sygnağ prŃdowy do centrali sygnalizacji poŨarowej. Sygnağ 
alarmu moŨe r·wnieŨ zostaĺ wywoğany przez uszkodzenie termistora. Czujka ma wskaŦnik 
optyczny, kt·ry Ŝwieci  w stanie alarmowania. WskaŦnik umoŨliwia  szybkŃ lokalizacjň 
sygnalizujŃcej czujki i stanowi pomoc przy okresowym sprawdzaniu dziağania czujek. JeŨeli 
czujka jest Ŧle widoczna lub zainstalowana w trudno dostňpnym miejscu, moŨna doğŃczyĺ 
dodatkowy wskaŦnik optyczny, np. WZ-31, zainstalowany w dostňpnym i widocznym miejscu. 
Czasy zadziağania czujki dla poszczeg·lnych klas przedstawia Tablica 1 (wg PN-EN 54-5). 
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Tablica 1 

PrňdkoŜĺ narastania 

temperatury powietrza 

od typowej 

temperatury 

uŨytkowania 

Klasa A1 Klasa B 

Dolny graniczny 

czas zadziağania 

G·rny graniczny 

czas zadziağania 

Dolny graniczny 

czas zadziağania 

G·rny graniczny 

czas zadziağania 

K/min min s min s min s min s 

1 29 00 40 20 29 00 46 00 

3 7 13 13 40 7 13 16 00 

5 4 09 8 20 4 09 10 00 

10 1 00 4 20 2 00 5 30 

20  30 2 20 1 00 3 13 

30  20 1 40  40 2 25 

 

Parametry eksploatacyjne czujek ciepğa dla obu klas podano w Tablicy 2. 

Tablica 2 

 
Klasa czujki Typowa temperatura 

uŨytkowania 
 

 

ÁC 

 
Maksymalna 
temperatura 
uŨytkowania 

 

ÁC 

 
Minimalna 
statyczna 

temperatura 
zadziağania 

 
ÁC 

 
Maksymalna 

statyczna 
temperatura 
zadziağania 

 

ÁC 

A1 25 50 54 65 

B 40 65 69 85 

 
Przyjňte w tablicach okreŜlenia oznaczajŃ: 
Typowa temperatura uŨytkowania 
temperatura, w kt·rej czujka moŨe dğugo pracowaĺ, gdy nie ma zagroŨenia poŨarowego. 
Maksymalna temperatura uŨytkowania  
maksymalna temperatura, w kt·rej czujka moŨe pracowaĺ w kr·tkim okresie czasu, gdy nie ma 
zagroŨenia poŨarowego. 
Statyczna temperatura zadziağania 
temperatura, w kt·rej czujka wytwarza sygnağ alarmowy przy niezauwaŨalnie mağej prňdkoŜci 
narastania temperatury. 
Klasa A1R posiada dwie podklasy; A1R-L o nominalnej czuğoŜci i A1R-H ï o zwiňkszonej 
czuğoŜci dla szybkich przyrost·w temperatury. 
Typowe temperatury zadziağania w funkcji przyrostu temperatury od typowej temperatury 
uŨytkowania, przy stağym przepğywie masy powietrza r·wnowaŨnym 0,8m/s przy 25ÁC, 
przedstawiono na Wykresie 1. 
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Wykres 1    
 

 

 

 

 

 

7   INSTALOWANIE CZUJEK 

Czujkň zamontowaĺ na suficie. Ustawiĺ klasň czujki  przy pomocy zw·r dostňpnych po zdjňciu 

pokrywy. Rozmieszczenie zw·r dla poszczeg·lnych klas przedstawia rys. 2. 
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Czujki naleŨy wğŃczyĺ w liniň dozorowŃ zgodnie z rys. 3. 

 

 
 

 
W wykonaniu iskrobezpiecznym linii stosowaĺ barierň iskrobezpiecznŃ lub separator wskazany 
w DTR centrali. 
Po podğŃczeniu wszystkich czujek, naleŨy wğŃczyĺ centralň lub urzŃdzenie zasilajŃce i 
sprawdziĺ prawidğowoŜĺ dziağania. KaŨdŃ czujkň naleŨy sprawdziĺ indywidualnie. Nie zaleca siň 
podczas sprawdzenia podgrzewaĺ r·wnoczeŜnie wiňcej czujek niŨ jednŃ w jednej linii 
dozorowej. Podgrzewanie w jednej linii wiňcej niŨ trzech czujek r·wnoczeŜnie moŨe dodatkowo 
wyzwoliĺ sygnalizacjň uszkodzenia (zwarcia linii). 
Po wyzwoleniu alarmu poŨarowego w centrali lub w urzŃdzeniu zasilajŃco-alarmujŃcym, naleŨy 
zaprzestaĺ podgrzewania czujki i nastňpnie skasowaĺ alarm za pomocŃ odpowiedniego 
przycisku w centrali, lub kr·tkotrwağej przerwy obwodu zasilania czujki. 
 

8   EKSPLOATACJA  CZUJEK 
 

Podczas eksploatacji zaleca siň okresowe sprawdzanie czujek polegajŃce na: 
- oglňdzinach i usuniňciu ewentualnej warstwy kurzu, pajňczyny itp; 
- przeprowadzeniu okresowych kontroli dziağania. 
Czujka TUN-38 Ex wymaga podczas eksploatacji okresowych kontroli, kt·re przeprowadza siň 
przynajmniej co 6 miesiňcy w celu stwierdzenia poprawnego dziağania czujki i jej wsp·ğpracy z 
centralŃ sygnalizacji poŨarowej. 
UszkodzonŃ czujkň naleŨy przekazaĺ do naprawy do producenta. 
W czasie prac remontowych i malarskich, zainstalowane czujki naleŨy zabezpieczyĺ przed 
uszkodzeniem i zabrudzeniem. 
 

9   PRZECHOWYWANIE I TRANSPORTOWANIE 

 
9.1  Przechowywanie 
Czujki TUN-38Ex w opakowaniu indywidualnym, powinny byĺ przechowywane w 
pomieszczeniach o temperaturze od +5 ÁC do +35 ÁC,  przy wilgotnoŜci wzglňdnej do 80 %. 
Otoczenie powinno byĺ wolne od lotnych zwiŃzk·w siarki oraz wyziew·w kwas·w i zasad.  
Czujki powinny byĺ skğadowane w odlegğoŜci co najmniej 1,5 m od urzŃdzeŒ grzejnych. 
 
9.2  Transportowanie 
Czujki TUN-38Ex mogŃ byĺ przewoŨone dowolnym Ŝrodkiem transportu, jednak przy 
uwzglňdnieniu wskazaŒ transportowych podanych na opakowaniu oraz zabezpieczeniu przed 
moŨliwoŜciŃ mechanicznego uszkodzenia. Niedozwolone jest przewoŨenie przy temperaturach 
niŨszych niŨ -40 ÁC i wyŨszych niŨ +70 ÁC  (przy wilgotnoŜci do 80%) oraz przy wilgotnoŜci 
wzglňdnej wiňkszej niŨ 95 %  przy +40 ÁC.  
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